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Lageplan - Übersicht
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Planungsumfang
▪ Hydraulische Berechnung

▪ Schmutzfrachtberechnung

▪ Neubau Schmutzwasserkanal 

▪ Neubau Regenwasserkanal

▪ Neubau Regenrückhaltebecken

− Drosselablauf in Weg-

Seitengraben B 426

− Notüberlauf Mischwasserkanal

▪ Neubau Mischwasserkanal 

(Vortrieb unter B 426)

▪ Umbau Regenüberlaufbauwerk 

B15

− Anpassung Drosselbauwerke

− Anhebung Schwelle im 

Trennbauwerk
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Erste Ideen zum 

Bebauungskonzept

▪ Grundflächenzahl 0,6 (60 %)

▪ Dachterrassennutzung und evtl. Dachbegrünung

▪ Parkfläche für ca. 300 Mitarbeiter

▪ Gebäudehöhe ca. 16 m

▪ Evtl. 3-stöckiges Bürogebäude mit sep. alle oder Halle 

mit darüber 2-stöckiger Bürofläche, Platzierung noch 

unklar

▪ Gesamtflächengröße ~ 5 ha
Quelle:https://www.datron.de/de_de/unternehmen/
presse-detail-artikel/gelebte-integration-datron-ag-
schafft-zukunftsperspektiven-1.html
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Konzept 1.0 - Bebauung

▪ Ausnutzung der bebaubaren 

Fläche (60 %), d.h. rd. 3 ha

▪ Halle/Lager ca. 10.000 m² 

(Gründach, Neigung bis 15°)

▪ Sep. Bürogebäude ca. 6.000 m² 

(Gründach, Neigung bis 15°)

▪ Parkfläche ca. 7.500 m² 

(gepflastert)

▪ Sonst. befestigte Flächen 

ca. 6.500 m² (gepflastert)

▪ Böschungen, Bankette 

ca. 10.000 m²

▪ Rest: Grünflächen
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Konzept 1.0 - Entwässerung

▪ Ermittlung des natürlichen 

Gebietsabflusses zur 

Festlegung der Drosselmenge

▪ Ermittlung der anfallenden 

Niederschlags- und 

Schmutzwassermengen

▪ Vordimensionierung Kanäle

▪ Vordimensionierung RRB
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Konzept 1.0 - Bemessung

▪ Natürlicher Gebietsabfluss 

(T = 5a): ca. 69 l/s

▪ Erforderliches Rückhaltevolumen 

RRB (T = 5a): ca. 500 m³

▪ Notüberlauf für selteneres 

Niederschlagsereignis (T= 10a)

RW-Kanal (DN 600) ca. 30 m 

▪ RW-Kanal (DN 400 – DN 600) 

ca. 280 m

▪ SW-Kanal (DN 250) ca. 260 m

▪ MW-Kanal (Vortrieb DN 600) 

ca. 45 m 

▪ Grabensystem ca. 600 m
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Ausblick

Nächste Schritte:

▪ Erstellung Bebauungskonzept (DATRON AG)

▪ Anpassung Entwässerungskonzept (Arcadis)

▪ Entwurfsplanung Gebäude und Gelände (DATRON AG)

▪ Durchführung bis zur genehmigungsfähigen Planungsleistung 

Entwässerung (Arcadis)

▪ Bauantrag einreichen…



© Arcadis 2019 10

Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit!

Quelle:https://www.datron.de/de_de/unternehmen/
presse-detail-artikel/gelebte-integration-datron-ag-
schafft-zukunftsperspektiven-1.html


